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Rack Abierto de 2 Postes 19", 24UR, 
hasta 460kg, Negro SKU: KIT-ORG- 
24H D Incluye 2 Charolas y l PDU de 8 

Mtro. Tomas, Peso y dimensiones Altura 1192 
Rolando 3 511001 l Pieza 

mm, Profundidad 362 mm, Peso 11 kg, $6,333.00 
$ 6,333.00 

Porras Ancho 515 mm, Diseño Tipo Rack o 
Muñoz bastidor independiente, Color del 

producto Negro, Materiales Acero al 
carbón, Características Tamaño 19", 
Capacidad del rack 24U. 
Disco Duro para Servidor HPE P28352- 

Mtro. 
B21 2.4TB SAS 10.000RPM 2.5" l2Gbit/s, 

Rolando 
Technical Specifications, Capacidad 2,4 

Porras 
7 515001 4 Pieza TB, Interfaz SAS, Carga de trabajo $8,082.41 $ 32,329.64 

Muñoz 
admitida, Para tareas cruciales, Medidas 
del producto (métrico) 14,61 x 22,23 x 
13,97 cm, Peso 0,5 kg. 
Escáner 3D CR-Scan Raptor, Portátil Y 
De Alta Precisión (0.02 Mm). Con 
Tecnología De Seguimiento 
Antiagitación, Captura Rápida A 60 FPS 

1 4  
Y Escaneo A Todo Color De 24 Bits Con 
Luz Azul Y NIR ,  Precisión de hasta 0,02 
mm para capturar detalles finos. 
Tecnología de luz azu l  y NIR de 
múltiples líneas para escaneo versátil de 
objetos pequeños, medianos y grandes. l 1 

Mtro. 
Escaneo rápido a 60 fps con luz azul y 

Ro lando 
hasta 20 fps con NIR. Compatible con 

Porras 
9 515001 l Pieza objetos de 5 x 5 x 5 mm a 2000 x 2000 $26,016.21 $ 26,016.21 

Muñoz 
mm, sin necesidad de marcadores. 
Tecnología de imágenes 3D One-Shot 
para escaneo estable y sin pérdidas. 
Enfoque automático para evitar 
desenfoques y fotogramas perdidos. 
Escaneo a todo color de 24 bits con 12 
luces LED circulares para mejor bril lo y 
reallsrno, Corn patible con Wlndows y , \ 
macos y con CrealityScan, un software 
fácil de usar. Herramientas de edición 

\ de modelos y tutoriales pasó a pasó 
para iniciarse rápidamente. 
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Multifuncional MFC-T4500DW, Color, 
Inyección, Inalámbrico, 
Print/Scan/Copy/Fax, Emisión de 
sonidos, Nivel de ruido de impresión 50 
Db, Calidad de impresión, Colores de 
impresión Negro, Cian, Magenta, 
Velocidad de impresión (color, calidad 
normal, A3) 20 ppm, Velocidad de 
impresión (negro, calidad normal, 
A4/US Carta) 35 ppm, Resolución 
máxima 1200 x 4800 DPI, Velocidad de 
impresión (negro, calidad normal, A3) 22 
pprn, Velocidad de impresión (color, 
calidad normal, A4/US Carta) 27 ppm, 
Peso y dimensiones, Altura 310 mm, 
Profundidad 477 mm, Peso 19,l kg, 
Ancho 575 mm, Exploración, Tipo de 
escaneado Cama plana, Resolución 
óptica de escáner 1200 x 2400 DPI, 
Resolución máxima de escaneado 19200 
x 79200 DPI, Escanear a Correo 
electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, 
OCR, USB, Exhibición, Diagonal de la 
pantalla 6,86 cm (2.7"), Pantalla TFT, 
Otras características, Tanque de Tinta Si, 
Impresión dúplex Si, Control de energía, 

Pieza Consumo de energía (preparado) 6 W, $72,819.35 $ 12,879.35 
Consumo de energía (copiando) 28 W, 
Consumo energético (en suspensión) 7,5 
W, Consumo de energía (apagado) 0,04 
W, Diseño, Color del producto Negro, 
Pantalla incorporada Si, Software, 
Sistema operativo Windows soportado 
Windows 70,Windows 7,Windows 
8,Windows 8.7, Sistema operativo MAC 
soportado, Mac OS X 10.11 El 
Cap itan,Mac OS X 70.72 Sierra,Mac OS X 
10.13 High Sierra, Copiado, Función de 
copia N-en-1 Si, Máximo número de 
copias 999 copias, Velocidad de copiado 
(color, calidad normal, A3) 71 cpm, 
Velocidad de copiado (negro, calidad 
norma, A3) 15 cpm, Resolución máxima 
de copia 600 x 600 DP I , Función N-en-7 
(N=). 2, 4, Copiadora reescalar 25 - 400%, 
Conexión, Ethernet LAN, velocidad de 
transferencia de datos 10,700 Mbit/s, 
Ethernet Si, Wifi Si, Wi-Fi estándares, 
IEEE 802.llb,IEEE 802.llg,IEEE 802.lln, 
Protocolos de network soportados 
(1Pv4).ARP, RARP, BOOTP, DHCP, 
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name 
resolution, DNS Resolver, DNS, LLMNR 
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responder, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/Port9100, IPP, FTP Server, 
SNMPvl/v2c/v3,TFTP server, SMTP Client, 
ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS 
Client, SNTP Clien, Protocolos de 
networksoportado (IPv6). NDP, RA, 
mDNS, LLMNR Responder, DNS 
Resolver, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/Port9100, IPP, FTP Server, 
SNMPvl/v2c/v3, TFTP server, Web 
Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS 
Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP 
Server, Tecnología de impresión móvil 
Apple AirPrint,Brother iPrint & Sean, 
Google Cloud Print,Mopria Print Service, 
Algoritmos de seguridad soportados 
SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/rLS, Fax Envío 
retrasado de fax Si, Reenviar Fax Si, 
Acceso dual de fax Si, Autoreducción Si, 
Velocidad de módem 33,6 Kbit/s, 
Capacidad máxima para números de 
marcación rápida 2, Marcación en grupo 
6, Marcación rápida Si, Velocidad de 
transmisión de fax 3 seg/página, 
Memoria fax 180 páginas, Capacidad de 
la entrada, Tipo de papel de entrada 
Bandeja de papel, Capacidad de 
entrada estándar 250 hojas, Capacidad 
del al imentador automático de 
documentos 50 hojas, Capacidad de 
bandeja multiuso 100 hojas, Capacidad 
de sal ida , Capacidad de salida estándar 
250 hojas, Desempeño, Enviando por 
fax Mono, Funciones dúplex, Imprimir , 
Tecnología de impresión Inyección de 
Tinta, Escaneando Color, Multitareas 
todo-en-uno Si, Posicionamiento de 
mercado Home & Office, Impresión 
Color, Copiando Color, Gestión de 
impresoras BRAdmin Light, Dirección 
de papel, ISO ta maño de serie A (A0 ... A9) 
A3,AS, Tamaño máx imo de papel ISO A­ 
series A3, Tamaño de series J IS B 
(B0 ... B9) B5,B6, Tamaño de papel 
fotográfico 3.5x5,4x6,5x7, Tamaño 
máximo de impresión A3 (297 x 420 
mm), Tamaño de sobres Com- 
10,DL,Monarch, Tamaño de impresor 
No-ISO, Folio, Ficha, Legal, ISO tamañ 
de serie C (C0 ... C9) CS. 
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No Break Tripp Lite by Eaton 
SMARTI200LCD SmartPro, 700W, 
1200VA, Entrada 120V, Salida ll5-720V, El 
Sistema de Respaldo Ininterrumpible 
SmartPro SMARTI200LCD Interactivo 
de 120V, 1200VA/700W con LCD 
proporciona respaldo y protección de 
energía de CA contra apagones, caídas 
de voltaje, sobretensiones y ruido en la 
línea que pueden dañar los aparatos 
electrónicos o destruir la información. 
Ideal para respaldar su computadora de 
escritorio o componentes audiovisuales, 
estos UPS interactivos cambian a modo 
de respaldo por batería en milisegundos 
para mantener conectado su equipo 
por suficiente tiempo para guardar 
archivos y pagar con seguridad sin 
pérdida de datos. Ocho tomacorrientes 
NEMA 5-15R protegen contra 
sobretensiones, así como suministran 
hasta 72 minutos de respaldo por 
batería del UPS a media carga (350W) y 
4 minutos de respaldo a plena carga 
(700W). La regulación automática de 
voltaje (AVR) corrige severos bajos 

Pieza voltajes de hasta 75 V y sobrevoltajes de 
hasta 147 V sin usar energía de la 
batería. La filtración del ruido EMI/RFI 
mejora el rendimiento de su equipo y 
evita daños. Una especificación de 
supresión de sobretensiones de 480 
joules protege su equipo contra las 
dañinas sobretensiones. La clavija 
NEMA 5-15P con cab le de l.83 m (6 pies] 
conecta a cualquier contacto NEMA 5- 
15R La gran pantalla LCD giratoria, con 
atenuador, muestra de un vistazo en 
tiempo real los estados de voltaje de 
entrada, sobrecarga, AVR y batería. La 
alarma suena para indicar pérdida de 
energía o batería baja. Con el Software 
PowerAlert Gratuito (disponible 
mediante descarga gratuita de la web) 
el SMARTI200LCD permite el apagado 
seguro del sistema y guardado de 
archivos sin supervisión en caso de una 
falla pro longada de energía. 
Características, Confiable Respaldo por 
Batería, Suministra protección de 
energía de alto rendimiento de 1200VA/ 
700W para computadoras de escritorio, 
componentes de audio/vi o, centros Págin�l e22 
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